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Flugplatzanlage — Modellflug (aktuelle GroRdarstellung < siehe Aushang)

Die siidliche (rot eingezeichnete) Grenzlinie darf nicht dberflogen werden |
Max. Radius des Flugsektors = 500m, von West iiber Nord bis Ost/Siidost, (blaue Linie)
In Bareichen auberhalb der grinen Umrandung FlughShe nicht unter 100 m Giber Grund
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1. Aligemeines

11

1.4

1.3

1.4

Cas Betraten des Modelflugoelandes ist nur den Versmsmitgliedern / Anwariem sowie deren Angehdngen
und Gasten gestatiel. Zuschavuer diden sich nur im Zuschauerraum aufhalten.

Die Sorgfattspflicht fir Kinder obliegl in erster Linie deren Eltern oder Begleitpersonen. Dariiber hinaus ist
aber jedes Mitglied aufgefordert bei Fehhverbakten von Kindem durch schnelles Handeln einzugreifen

Jeder Modellflieger hat sich so 2u verhalten, dass die dffentliche Sicherheit und Crdnung. insbesondere
andere Personen und Sachen sowie die Ondnung des Modellfiugbetriebes nichl gefahrdet oder gesian
werden. Sicherhet hatl Vorrang vor allen Dingen.

Am Flugbetrieb diirfen nur Pilolen | Siarter teiinehmen, die Gber eine ausreichende Haftpflichiversicherung
fiir den Modallflug veritigen, Ein Versicherungsnachweil muss auf Verlangen vorgezeigl werndan,

Der Lehrer’Schiler Betrieb mit Flugschillern ohne eigene Modelflug-Haftpflichtversicherung ist nur gestattet,
wenn auch die Hafipflichl fir den Flugschiler versicherl ist (z.8. Uber die Versicherung des Fluglehrers).

Der LahrerSehiiler Betrieh muss im Flugbuch eingetragen werden

Kommuniketion Madelfiug — Szgalflugiioterfiug

In Zeitan, in denen die Vereingsparte bemannter SegelflugMotorflug eine schnelle
Kommunikationsméglichkeil mit der Modelllluggruppe i edorderich hal (z.B. bel Veranstaltiungen),
wird diese durch Mobittelefone oder Funkgerate hergestelli.

2. Erste Hille, Ausriistung

E= muss eine Erste Hilfe Ausrbstung am Fluggeldnde vorhanden sein, dis mindestens der Ausriishung wie
sie fir Farsonenkraftfahrzeugen zur Mitfihrung vorgeschrieben ist, entspnchl

Der arste Pilol f Starer, der sich in das Flugbuch eintragt, dberpriift das vorhanden sein der Erste Hille
Ausriistung und fragt einen entsprechanden Vermerk im Flugbuch ein.

Der Flugbeltrieb darf nur bei Anwesenheit einer Person durchgefiihrl werden, die erfolgreich an einer
Unterweizung in Soformatinahmean am Unfallon oder einer Ausbildung in Erster Hilfe teilgenommen hat
Hier gili auch die Erste Hille Ausbildung, wie sie zum Erwerb eines Fihrerscheines erforderhich ist

Der Inhalt der Erste Hilfe Ausristung steht im Notfall fur jedermann zur Verflgung, entnommenes Material ist
schnellzsimbglich zu ersetzten

3. Zeitliche Begrenzung des Flugbeiriebes

31

3.2

33

34
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Der Flugbetrieb ist an allen Tagen auf die Zeil zvaschen Sonnenaulgang und Sonnenuntergang begranzl,
JMachtflug® darf nur mit Flugmodellen chne Verbrennungsmotoren und unter Beachtung
der in 89 Naechtlug aufgefiibnen Bedingungen durchgefihn werden.

For Flugmedelle mit Verbrennungsmotaren gellen zusatziich folgends Emschrankungsn,

Flugmaodelle mit Kolbenmotoren
mit einer Schellemission <= 79 dB(A) Mo-Se  8.00 - 21.00 Uhr

mit einer Schallemission »>= 80 dB{A) Mo-Sa 800 - 20.00 Uhr
- an Sonn- und Felerdagen 9.00 — 13.00 Uhr + 15.00 — 20.00 Uhr

Flugmoedelle mit Turbinenantrieb
mit siner Schallemission == 838 dB{A} Mo-So .00 — 21.00 Uhr

mit giner Schallemission == 89 dB(A) Mo-Ss  8.00 - 20.00 Uhr
- an Sonn- und Felertagen 8.00 - 13.00 Uhr + 15.00 - 20.00 Uhr

Der \erstand kann, entgegen der hier aufgefiihrien Betnsbsreilen, vordbergehenda oder dauemde
Verkirzungen oder Einschrankungen der Belriebszeilen anordnen.

Die Pilolen ! Starer werden (ber solche verkirzien oder eingeschrankien Belriebsratan durch einen
Aushang im Modelflug-Container informiart

rdeile die K BlEMISS isen, dirden zu keiner Seil batrieben werden
I:he nmimlm Emhahnmnnl sn:l. Eu: Hlngimddla mit Kolbenmotoren = 82 dB(A)
fir Flugmodelle mit Turbinenantrieh = 90 dB(4)




Flugordnung Modellflug,  ModeANRIS AR5l BYORSE Croennomev. stade

4. Flugbueh ! Frequenzen/Kandle

4.1 Jeder Pilot / Starter, der zielgerichiet (mit der Absichl am Flugbetrieb teilzunehmen) auf dem Fluggelande
einiriffl, muss sich umgehend in das Flugbuch sinfragen,
Einzulragen sind Name, Vomame, Kanal, Anlriebsar! des Modells (mit'ohne Verbrennungsmodor) ,
sowie Beginn (Uihrzei) und spiter beim Verlassen des Gelndes die Seendigung (Uhrzeit) des
Flugbeltrishes

markieren zusétzdich den Vemmerk Gast” und tragen fhren Namen mil Anschrift in die separate
Gastflieger-Liste ein. Die Gastfieger-Liste befindet sich am Ends des Flugbuchs).
Der LehreriSchiller-Beirieb mit Schillern, die nicht dber sipena HafipRichtversicherung fir den Modellfiug
verfiigen, muss im Flugbuch vermerkt wearden (sishe sauch 1.3). Fir Detailangaben befindet sich am Ende
des Flughuches gine separate Lehrer/Schiller-Liste

Elntragungen zu besonderen Vorkommnissen (Sachschaden, Personenschaden, Flurschaden) werden mit
Angabe von Datun, Uhrzeil und evil. Zeugen vom Fluglsiter vorgenommen. Ist kein Flugleiter bestellt, so
miiss=n dis Eintragungen zu besonderen Vorkommnissen vom FilotenfSiarer selbst vorgenommen werden.
Bei Personenschisden oder grieren Sachschaden ist umgehend der Viorstand zu informisnen.

Das Flugbuch ist ein Dokument und muss mindestens fir den Zeitraum von 2 Jahren aufbewahrt werden
Unsinnige Bemerkungen usw. haben im Flugbuch nichis zu suchen und sind zu unlerassen.

42 Fir die Hontrolle der singesetzien Frequenzen/Kansle staht eine Klammeariafal® zur Verfilgung
Eine Kanalklammer darf erst nach erfolgtem Eintrag ins Flugbuch genommen werden.

Werden filr die Flugmodelie Femsieveranlagen benutzl, die uber sine automalische Kanaleinsielung
verfiigen (2 B, gesignets 2.4 GHz Anlagen) , =o il im Flugbuch im Feld Kanal _2 4 GHz® oder A~
sinzulragen.

Es dirfen nur Fernstaverantagen ilr den Modellfiug verwende! werden, die den fiir solche Anlagen
geftenden Vorschrifien enisprechen.

Der Vorstand kann voriibergehend oder dauemd die Nutzung einzeiner Frequenzen oder FrequenzbSnder
ausschliefen. Ersichtlich wird dieser Ausschluss durch die Entnabhme von Freguenzklammern von der
Kiammeriafel und durch einen enteprechanden Informations-Aushang,

5. Flugleiter

5.1 Einsatz: Bei Flugbetrieb ist ein Flugleiler einzusetzen (Flughetrieb = Stant [ Flug / Landuna)
Der Flugleiter oder sein Verireter ist wahrend der Acsiibung seiner Tatigkeil am Flugleiterkennzeichen
erkennbar. Den Amwelsungen des Flugleiters st Folge zu leisten
Auf den Einsalz eines Flugleiters kann in den unter 5.1.1 benannien Ausnahmefalien verzichiet werden.

5.1.1 Ausnahmen:
- Flugbetrieb mit bis zu 3 Flugmeodellen mit Verbrennungsmaotor.
- Flugbedrieb mit Leichtlugmodelien ohne Verbrennu
die gine Starimaszse von 1000 Gramm pro Flugmodell nicht ubemetgen
- atsschilieRicher Segler/Seglerschiepp-Flugbetriah mit max sinsm molorsiertem Schieppfiugzeug
und bis zu 3 unmoiorisierien Segelfiugmodelien

5.2 Bestellung: Als Flugleller kann jedes Vereinsmilglied eingesetzt werden, das volahrg ist, die Flugordnung
kennl, und Gber Grundkenninisse zum Belreiben von Flugmodelien verfigl.
Ist noch kein Flugleiter eingasstr!, £a bastimmen die anwesenden Piloten/Staner durch Absprache einen
geeigneten Flugleiter aus Ihrer Mitie.
Anweseande ! Vereinsmilgieder diifen die Aufnshme des Flugleitsrdienstes nicht ohne triftigen
Grund verweigem. Grundloss oder wiederholte Verweigerung kann vom Vorstand mit Flugverbot geahndet
werden.

— f‘ - B 03 doe 0

5.3 Vertretung: Fir kurze Unterbrechungen (z.8. Pausen, Teilnahme em Flugbetrieb, usw. ) kann der F Pra Mf
sich durch eine geeignete Person (siehe 5.2 ) vertreten lassen. Hierzu ibergibt der Flugleiler das Hickopre <
Flugleiterkennzsichen an den Verireter, ein Eintrag der Vertretung im Flupbuch muss dabei nichi

vorgenommen werden, Bei griGeren Unlerbrechungen oder wann der eingelregene Flugleiler das é Zz
Modelffiuggelande verlssl, muss ein newsr Flugleier bestimmi und im Flugbuch eingetragen werden
1.5/1‘.,‘ :
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5 4 Aufgaben:

Drer Flugleiler oder sein Vertreter hat den Flugbetrieb zu oberwachen und muss erforderichentalls ardnend
eingraifen.

Dier Flugleiter baslimmt den Pilotenstandort

Er bevorzugt dabei den Piloten-Hauptstandort. Falls durch Windrichiung oder Betriebsarien (Seglesschiepp /
Leinen- Windenstart / usw.) aus seiner Sichi ein anderer Pilotenstandort geeigneter erscheint, kann er auch
einen abweichendan Pilolenstandort bestimmen.

Der Flugleiter darf wahrend seiner Tétigkeit selbst kein Modell steuemn, bzw. muss fir diesen Zeitbereich
einen Verreter bestimmit haben.

Der Flugleiter soll bei Bedarf den PilotenfStartem ermaglichen, dass gewiinschie Solo- , Erst- und
Erprobungsfiige als Einzelfilge durchgefihr werden kénnen.

5.5 Befugnisse:

Der Flugleiter oder sain Verireler hat Weisungsbefugnie in seiner Funktion:

sainar Anweisungen ist unbedingl und umgehend Folge zu leisten.

Der Flugleiter kann auch Ermahnungen und zeillich begrenzle Flugverbote aussprechen {max
Tagesfiugverbol), Der Flugleiter informiert den Vorstand Ober erteilte Flugverbote

Der Flugleiter kann die Start- und Landerichtung fur die Flugmodelie bestimmen.

Wienn aus Sicht des Flugleilers die Windrichtung und die Platzverhiilinisse ez zulsssen kann 2r auch im
Interesse eines besseren Ablaufs, z,B. fiir die Schieppverbénde beim Seglerschiepp oder fiir Leinenstaris
usw., unterschiedliiche Staririchiungen wahlen.

Der Flugleiter kann den Flugmodelien unterschisdliche Flugbereiche zuordnen.
Wenn er es im Interesse des Flugbetriebes {iir erfordeslich hall, so kann er auch Starts oder Aktionen
uniersagen.

6. Larmschutrmessung

6.1 Jede unndtige Larmbeléstigung ist zu vermeiden,

6.2 Samiliche eingesetrten Flugmodelle mit Verbrennungsmoloren missen mit einem funktionstichtigen
Schalldampfer susgestattet sein. Die Schalidampler sollen dem jeweils neuesten technischan

Entwicklungssand entsprachen.

6.3 For jedes Flugmodell mit Verbrennungsmotor muss vor dem ersten Einsatz eine Messung der
Schallemission vorgenommen werden, dies gilt sowohl fiir Flugmodedle mit Kolbenmaotor wie auch fir
Flugmedelie mit Turbinenantrish,

Die Messung ist zu wiederholen, wenn am Flugmodell fir die Gerduschemission relevante Anderungen
vorgemommean werden ( 2.B. Austausch des Moters, Verwendung einer andersartigen Lufischraube. |
Das Ergebnis der Messung muss in das Messprolokoll Schallemission” singetragen werden

Die Messung und die Eintrage ins Messprotokoll dilfen nur von einem der benannten Messbeaufiragten
vorgenommen werden. Dis Ausgabe der Messplaketien erfolgt ebenfalls nur durch die Messbeaufiragten.
Die erfordariichan Messvorschrifien, Skizzen zum Messaufbau und Prolokolformulare befinden sich im
Larmschutz-Ordner

6.4 Da sich der Emissionsschallpegel bei gleichzeiligem Belrieb mehrerer Flugmodelie mit Verbrennungsmotor
erhoht, ist die maximale Anzahl der gleichzeitig zu betreibenden Flugmodelle begrenzt.
Die maximale Anzahl der Flugmodeile mit Verbrennungsmolor, die glsichzeilig betrieben werden dirfen,
richtet sich nach der Schallemission dieser Flugmodelle und ist in der Larmschutz- Tabelle™ (siehe Aushang)
zu ersehen. (Die .Larmechutz-Tabelle® wurde anhand der Angaben in den Abstandstabellen sus Anhang 1
der NfL [-85/08 arstalll.)
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7. Allgemeine Sicherheitsbestimmungen

7.1 Bai Femslevsraniagen, die mil ainer fasten oder einstellbaren Frequenz erbeiten, muse der PilotStarder dis
Kanalkiammer sichtbar am Sender befestigl haben. Varher darf die Fernsteueraniage nicht eingeschaltet
wenden.

7.2 Beim Anlassen von Flugmodellen muss sichergestelit sein, dass sich im Gefahrenbereich keine Personen
aufhalten oder lose Gegensténde befinden, Kolbenmaotoren tber 20 cm? und Turbinenaniriebe missen hinter
dem Schutzzaun am Rand des Flugieldes angeworfen wearden,

Das Flugmodell ist fiir die Daver des Anlassens ausreichend zu sichem oder von einem Heilfer festzuhalien.
Bei Start, Landung und Rollen ist auf einen ausreichenden Sicherheitsabstand gegendber anderan Personen
Zu achten.

7.3 Vor der Aufnahme des Flugbetriebs muss sich der Pilot [ Starter von dem =icheren Zustand seines
Flugmodells und ssiner Famsteueraniage lberzeugen.

7.4 Bei Flugmodelien mil Turbinenantrieb muss der Pliot / Starter vor Aufrahme des Flugbetriebes davon
Uberzeugen, dass der Flugraum unter Berlicksichtigung der Flugbetrebseigenschafien seines Flugmodelis
ausreichend flr ainen sicheren Betnab st

7.4 1Turbinen diren nur in Verbindung mit einer elekircnischen Kontroliginheit betneben werden, die eine
Begrenzung von maximealer Rotordrehzahl und Abgastemperatur vomimmt

7.4.2 Vor Inbetriebsstzung der Turbine muss ein geeigneter Feusrlbscher (2.B. CO4- Lascher) in unmittelbarer
Reichweite zur Verfigung stehan.

7.4.3 Inbefriebsetzung und Testiaule von turbinengetriebenen Modellen dirfen nichl im Park- und
Aufenthaltsraum siattindzn. Die Turbing ist mit dem Lufteinlauf gegen den Wind zu richten. Wahrend der
Inbetriebsetzung und des Betriebes von Turbine diren sich keine Personen im Einwirkungsbereich des
Abgassirahls aufhalten und in unmittelbarer Nahe des Triebwerkseintaufes dirfen sich keine losen
Gegenstande befindsn

7.4.4 Wird Flssiggas fir den Starlvorgang der Turbine verwende!, so gill wahrend der Inbelriebsstzung der
Turbine im nahen Umkrsis um das Modell Rauchverbot

7.5 Wer infolge des Genusses alkoholischer oder anderer berauschender Millel oder infolpe geistiger oder
ktirperlicher Ménge| ein Flugmadedl nicht sicher befreiben kann, der darl am Flugbetrieb nicht teiinehmen

B. Flugbetrieb

B 1 Esdirfen nur Flugmodelie betriaban werden, deren Gesamimasse die in der Aufsnegsgenehmigun,g fiar
dieses Flupgelande genannle Gewichisangabe nicht Obersleigen ( zur Zeil 25 kg /v« shang)

8.2 Zur Erkennung der Windrichiung muss ein Windsack oder Windrichtungsanzeiger vorhanden sain

8.3 Wenn ein Flugleiier eingeseizt ist (siehe §.). muss der Pilot/'Starter sich vor jedem Start seines Fugmodelis
beéim Flugleiter meldan und darl erst starten, wenn der Flugleiter ihn wahrgenommen hat und sein
Einverstandnis zum Start mindlich oder durch Zeichen angezeigi hal.

B4 Wihrend des Flugbetriebes muss der Pilot / Starter auf die Einheliung des Flugbereichs achten; eine
Darstellung des Flugbereichs bafindel sich im Aushang (Modellflug - Container)
Der Vorbereitungsraum hinter dem Schutezzaun und der Zuschauer- sowie Parkbersich darf zu keiner Zeit
iberfiogen warden. Mil Ausnahme von Starl- und Landevorgangen dirfen VWege [ Stralen nicht unter 25 m
{iber Grund (berfiogen werden. Bei Ster- und Landevorgangen diden sich suf dem befreffenden Abschniti
innerhalb der gesamten Breite der Star-/Landebahn keine Personen aufhallen
Die maximalke Flughthe batragt 750 m. Der Flugsekior hat einen Radius von max. 530m und geht von West
iber Mord bis OstfSidost (blaue Linie). Fir Bereiche sulferhakh der Umrandung, die in der Darstellung des
Flughereiches mit siner Linie (griin) oekennzeichnet ist, oill eine Mindestflughtthe van 100 m (bar Grund.
Zu dan Start- und Landebahnen der Vereinssparle bemannter Segel / Moloriug muss sin susreichender
Abstand eingehallen werden. Die in der Darslellung des Flugbersiches (rol) eingezeichnete Linie darf nichl
herflogen werden.

8.5 Die Flugmodeile missen wahrend der gesamten Flugdauer standig vom Piloten [ Stanar beobachtet werdan
kinnen. Anderen bemannien Flugoeréten ist rechizeilig wund weitrdismig avszdweichen.

6 Start- und Landevorgings sowie tiele Uberfiige usw. sind von den Piloten deutiich anzusagen

Der Fluglsiter kann dann diese Margdnge unlersagen, falls der momentane Flugbetrieb die geplanle Aklien
nleht zulgss!. (Seglerandungen und Mollandungen werden als vorrangig behandel)
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8.7 Das Anfliegen von Personen und Tieren ist nicht zuBssig. Zwischen den Flugmodellen und Drittpersonen
aullernalb des Aufstisgspelandes ist stets &in ausreichender Sicherheitsabstand einzuhalten.

8.8 Beim gleicheeiligen Flugbetrieb mehrerer Flugmodelle haben sich die Piloten / Starter in Horweite
zusammenzusiellen, so dass eing Kommunikation maglich bieitd,

8.9 Machtfiug darf nur mil Flugmodelien durchgefiibnt werden, deren Gesamimasse nicht mehr als 5 kg betragt.
Der Flugbereich for den Nachtfiug ist in der Ebene auf den Basisbereich der Startbahn und in der Hehe auf
maximal 30 m begrenzt.

Die Machtfiugmodelle diirfen nur mit einem Elekiromotor Antrieb ausgeriistet oder chne Aniriet s&in
Machiflug mil Verbrennungsmotoren ist nicht gestatlat.

Ciie Machifiugmeodelle milssen uber eine gesignete Belauchtungseinnchiung verfiigen, die eine deutliche
Erkennung der Fluglage ermoglicht

2. Umareltschutz

2.1 Jeder Pilot f Starter hat zich auf dem Platz {und mit setnem Mocell in der Luft) ricksichtsvoll im Sinne des
Umwelt- und Naturschutzes zu verhallen

9.1 Ein jeder Gelandebenutzer hal seine Abfalle wieder mitzunehmen und sie orsiiblich an seiner Wohnung 2u
entsorgen.

5.2 Beim Belanken der Flugmodelle ist das Eindringen von Treib- und Schmierstoffen ins Erdreich und die
Werschmutzung der ibrigen Fléchen zu vermeiden,

8.3 Unnétige Larmentwicklungen sind zu vermeiden (siehe such 8. Larmschutz)

Diese Flugardnung-Modelifiug erselzt die vor dem 30.12.2007 gettende Flugordnung (Flugbetriebsordnung) fiir
den Modelflug sowie dis vor diesem Datum auf den Modellfiug bezogenen veresinsinternen Regeln und intemen
Sicherheitsanwaisungen.

/6

Luftsportverein Gonther Groenhoff e . Stede, 30, Dezember 2007
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